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Tubo cilindrico
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1202
2101

1204
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1301
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1401
1402
1404
1407
1410
1411

1801
1802
1804
1805
1806
1807
1810
1812

1814
1815
1816
1819
1901
1904
1906
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710

1711

1714

1715

1720
1721

1722
1601
1603

X
TPF
DI
TPS
TPE
TPG
TCC
NF
CR300
CR301
NS
NMR
NRR
NE
NBR

VM-R
VR-R
VE
VESD
VESI
BFA
BFC
BFE
BFT
PMI
PTI
MRR
BFS
BCN
PS
PSC
SLRR
Tl

PB
E-21
E-22
E-25
E-26
E-27
E-28
R-12
R-20
R-43
CE
SP
SPE
E-20
E-23
E-24

CRR

Tapon plano

Tapon con radio

Disco

Tapon semiesferico

Tapon esférico

Tapon cilindrico grafilado
Terminacion codo ciego

Nucleo para tubo cilindrico

Nucleo conector con radio

Nucleo conector achaflanado

Nucleo cilindrico para soldar

Nucleo cilindrico con varilla y ménsula
Nucleo cilindrico con varilla articulada y ménsula
Nucleo cilindrico para esquina con ménsula
Nucleo articulado para tubo cilindrico
Varilla recta para soldar

Varilla recta con ménsula curva
Varilla articulada con ménsula curva
Varilla con escuadra

Varilla con escuadra articulada
Varilla con escuadra articulada

Base articulada para pared

Base cilindrica para pared

Base entallada para pared

Base cilindrica con tapa para pared
Pletina cilindrica con mecha

Pletina con mecha y embellecedor tapa cilindrico
Mecha cilindrica con rosca

Base cilindrica con casquillo a pared
Base con codo para pared sin placa
Pletina para soldar

Pletina cilindrica con colisos

Anclaje para tubo cilindrico
Embellecedor tapa cilindrico
Embellecedor estrecho para tubo cilindrico
Pletina cilindrica biselada

Codo

T de tres salidas

Escuadra de tres salidas

Codo a 135°

Codo giratorio

Escuadra

Rotula para tubo

Rotula para tubo

Rotula para tubo
Casquillo de empalme

Conector tipo T con mecha

Conector escuadra con mecha
Escuadra

Cruz de cuatro salidas
Escuadra de cuatro salidas
Casquillo articulado apoyo curvo

Casquillo desmontable apoyo curvo
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24



Tubo plano

1203
1207
1302
1310
1311
1312
1314
1403
1405
1408
1409
1808
1809
1811
1813
1817
1818
1820
1902
1903
1905
1907
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1909
1909
1701
1712
1713
1716
1717
1718
1719
1602
1604
1605

TC
TC-40/20
NC
NQS
NQM
NQR
NR
VM-P
VR-P
VEQ-40
VEQ-40/20
PMQ
PMZ
MRQ
BFRE
PSR
PSZ
SLS

z

ZR
FQ
PBQ
FR

TI

TI

A
CEQ
CEQ
A2
A3
A4
A5
FP
CRP
CF

Tapon cuadrado

Tapon rectangular

Nucleo para tubo cuadrado

Nucleo cuadrado con varilla para soldar
Nucleo cuadrado con varilla y ménsula
Nucleo cuadrado con varilla articulada y ménsula
Nucleo para tubo rectangular

Varilla recta con ménsula plana

Varilla articulada con ménsula plana

Varilla con escuadra para tubo cuadrado
Varilla con escuadra para tubo rectangular
Pletina cuadrada con mecha

Pletina con mecha cuadrada y embellecedor
Mecha cuadrada con rosca

Base de pared para tubo rectangular

Pletina rectangular para soldar

Pletina cuadrada para soldar

Anclaje para tubo cuadrado o rectangular a lateral

Embellecedor tapa cuadrado

Embellecedor tapa rectangular
Embellecedor estrecho para tubo cuadrado
Pletina cuadrada biselada

Embellecedor rectangular

Embellecedor cilindrico para tubo rectangular
Embellecedor cilindrico para tubo cuadrado
Escuadra

Casquillo de empalme para tubo cuadrado
Casquillo de empalme para tubo rectangular
Escuadra de tres salidas

Conector tipo T de tres salidas

Conector tipo T de cuatro salidas

Conector tipo cruz de cuatro salidas
Casquillo articulado apoyo plano

Casquillo desmontable apoyo plano

Casquillo desmontable para varilla apoyo plano
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35



Soluciones para vidrio

1101
1107
1102
1108
1103
1109
1104
1105
1106

PV
PV
PVC
PVC
PVR
PVR
PVRC
PVL
PVRL

Pinza apoyo plano

Pinza apoyo plano

Pinza cuadrada mediana apoyo plano
Pinza cuadrada mediana apoyo plano
Pinza apoyo curvo

Pinza apoyo curvo

Pinza cuadrada mediana apoyo curvo
Pinza cuadrada grande apoyo plano

Pinza cuadrada grande apoyo curvo

37
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Soportes para pasamanos

1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511

1512
1513
1514

SBT-10
SBT-38/43
ST

STM

SBP

SBM
sQM

STN

SB

SBR
NHRR-43
NHRP-43
SP-36
SP-37

Soporte con tapa

Soporte con tapa y ménsula

Soporte con taco metalico

Soporte con taco metalico y ménsula
Soporte para pasamanos

Soporte para pasamanos con ménsula
Soporte rectangular para pasamanos
Soporte con taco metalico

Soporte a vidrio con varilla articulada
Soporte a tubo con varilla articulada
Conector radio/radio

Conector radio/plano

Soporte cilindrico pasante

Soporte cilindrico ciego
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Otros

2001
2002
2003
2101

4001

N
TBN
TNR
CBL
EPP

Tensor hexagonal

Tensor cilindrico

Tensor rapido con horquilla
Cable de acero inoxidable
Pedal para puerta

46
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Acabados

316B
DOUBLE POLISHED

Calidad acero inoxidable: AlSI 316

Acabado: Pulido

Acabado recomendado para instalar
en zonas de la costa con exposicion
a la humedad.

Interior y exterior edificios.

Calidad del pulido: Dos pasadas

Resistencia al oxido: 4/5

Por su capacidad ultra lisa del acabado Doble Pulido
€s menos propenso a acumular residuos que pueden
iniciar procesos de oxidacion.

Limpiar con frecuencia

304B
DOUBLE POLISHED

Calidad acero inoxidable: AlSI 304

Acabado: Pulido

Acabado recomendado para instalar
en zonas de interior, alejadas de

la costa.

Interior y exterior edificios.

Calidad del pulido: Dos pasadas

Resistencia al 0xido: 3/5

Por su capacidad ultra lisa del acabado Doble Pulido
es menos propenso a acumular residuos que pueden
iniciar procesos de oxidacion.

Limpiar con frecuencia

Satined

304

® S
9, 2
2 pouSS

304S
SATIN POLISHED

Calidad acero inoxidable AlSI 304

Acabado Satinado

Acabado recomendado para instalar
en zonas de interior secas.
Interior edificios.

Calidad de pulido Satinado

Por su capacidad rugosa el acabado satinado
es mas propenso residuos que pueden iniciar procesos
de oxidacion.

Limpiar con frecuencia




304M
MACHINE POLISHED

Calidad acero inoxidable: AlSI 304

Acabado: Pulido

Acabado recomendado para instalar
en zonas de interior, alejadas de

la costa.

Solo interior de edificios.

Calidad del pulido: Una pasada en maquina

Resistencia al oxido: 2,5/5

Por su capacidad lisa del acabado Pulido a Maquina
No es propenso a acumular residuos que pueden iniciar
procesos de oxidacion.

Limpiar con frecuencia

Calidad acero inoxidable: AlSI 316

Acabado: Satinado

Calidad del pulido: Una pasada

Resistencia al oxido: 2,5/5

Por su capacidad rugosa el acabado satinado
es mas propenso a acumular residuos que pueden
iniciar procesos de oxidacion.

Limpiar con frecuencia




1201 Referencia Q A E 316B 304B 304M 316S
TX-Tapon plano TX-12 12 3 1 ° o
TX-20 20 3 15 ° °
TX-25 25 3 15 ° °
N TX-30 30 3 15 ° °
w TX-33 33 3 15 ) ()
TX-38 38 3 15 ° )
| TX-40 40 3 15 ° °
[E fTA TX-43 43 3 15 ° °
TX-50 50 3 15 ° °
|<,2,—>‘ TX-63,5 635 3 15 ° °

1202 Referencia o E A 316B 304B 304S 304M 316S
TPF-Tapdn con radio TPF-12 2 1 3 °
TPF-15 15 15 4 °
TPF-18 18 15 4 °
& i TPF-20 20 15 4 ° °
F‘ TPF-25 25 15 4 ° °
TPF-30 30 15 5 °® Py
| TPF-33 33 15 5 °® Py
_A TPF-38 38 15 6 ° P
i f TPF-40 40 15 5 ) °®
TPF-43 43 15 5 ® P Py
0 ' TPF-50 50,8 15 6 ® °
TPF-63 63 15 6 ® °®

2101 Referencia 0 E 316B 304B 304M 316S

DI-Disco DI-30x2 30 2 ®
DI-38x2 38 2 ®
DI-40X2 40 2 ®

_ DI-43X2 43 2 ® ®

DI-50X2 50 2 ) ®

DI-60X2 60 2 ® ®
B+: DI-60X3 60 3 )
i DI-80X2 80 2 ®
DI-80X3 80 3 ®
‘ ‘ DI-100X3 100 3 )

1203 Referencia o A E 316B 3048 304M 316S
TPS-Tapon semiesférico  1ps-43 43 6 15 ° °
TPS-50 50,8 8 1,5 o ([ J

TPS-84 84 6,5 2 [ ] o




1205 Referencia [%] A E 316B 304B 304M 316S
TPE-Tapon esférico TPE-43 43 22 15 ° °
TPE-50 50,8 26 15 °

@A

Q

1206 Referencia o A E 316B 304B 304M 316S
TPG-Tapon TPG-43 43 15 15 °
cilindrico grafilado TPG-50 50,8 15 15 °

S

A ]

Q

1208 Referencia o A B E 316B 304B 304M 316S
TCC-Terminacion TCC-43 43 62 62 15 °
codo ciego
A
| \
(4]

1301 Referencia e E A B 3168 3048 304M 316S
NF-NUcleo para NF-43 43 15 15 1 ° °
tubo cilindrico NF-50,8 508 15 15 12 °

g -




1304 Referencia %) E A B R 316B 304B 304M 316S
CR300-Nucleo conector  cr-300/43 43 15 10 7 215 ° ®
con radio CR-300/50,8 50815 15 7 254 ° ®

1305 Referencia o E A B R 316B 304B 304M 316S
CR301-Nucleo conector CR-301/43 43 15 10 10 215 ° ®
CR-301/50 50815 15 7 254 ™ °

achaflanado

1306 Referencia %) E A 316B 304B 304M 316S
NS-Nucleo cilindrico NS-43 43 15 60 ™ °
NS-50 50,8 15 60 ™

para soldar

1307

]
Referencia (%] E A B R

L]
316B 304B 304M 316S

NMR- Nucleo cilindrico NMR-43 43 15 60 42 215

con varilla y ménsula




]
1 3 0 8 Referencia 9 E A B R

NRR- Nucleo cilindrico NMR-43 43 15 60 42 215

I
316B 304B 304M 316S

con varilla articulada y ménsula

. |
13 09 Referencia Q E A B R

L]
316B 304B 304M 3168

NE-NUcleo cilindrico para  Ne-43 43 15 60 23 215

esqguina con mensula

S

|
13 i 3 Referencia (7} E A B R

NBR-NUcleo articulado NBR-43 43 15 23 25 215

]
316B 304B 304M 3168

para tubo cilindrico

-
[l=t

1401 Referencia A B 316B 304B 304M 316S
\/-Varilla recta V-12 100 12 ° °
para soldar

e

>




1402 Referencia A B (o] R 316B 304B 304M 316S
VM-R Varilla recta VM-R 100 12 45 215 ° °
con meénsula curva

=

24,5

na

Bl

- . ]
Referencia A B Cc R 316B 304B 304M 316S

VR-R 100 12 45 21,5 [ [

1404
VR-R Varilla articulada
con meénsula curva

R
Va

Bl

1407 Referencia (%] A B (o} E 316B 304B 304M 316S
VE-Varilla con escuadra  VE-43 43 1220 55 12 15 ° °
o

ﬂlilmADEUB

.. ]
1410 Referencia (%] A B G E 316B 304B 304M 316S

VESD-Varilla con VESD-43 43 56 12 29-40 15 ) )
escuadra articulada

52 i)

i




.. |
1411 Referencia %] A B G E

VESI-Varilla con VESI-43 43 56 12 29-40 15

I
316B 304B 304M 316S

escuadra articulada

1801 Referencia Q A B (o] E 316B 304B 304M 316S
BFA-Base articulada BFA-43 43 83 37 40 15 @ °
para pared

Py

1802 Referencia o A B 316B 304B 304M 3165
BFC-Base cilindrica BFC-43 43 80 25 ° °
para pared BFC-50 50 80 25 ° °

1804 Referencia o A B 316B 304B 304M 316S
BFE-Base entallada BFE-43 43 86 25 ° °
para pared BFE-50 50 86 25 ° ®




.|
1805

BFT-Base cilindrica

con tapa para pared

Referencia o A B

1
316B 304B 304s 304M 316S

BFT-43 43 82 28

1806
PMI-Pletina cilindrica
con mecha

Referencia Q A B E Acabado en bruto
PMI-30 30 o4 5 15 [ J
PMI-38 38 87 5 15 [ J
PMI-43 43 97 5 1,5 [ J
PMI-50 50,8 97 5 1,5 [ J

1807

PTl-Pletina con

mecha y embellecedor
tapa cilindrico

o
(@)

]
® |-

02k

Referencia (%] A B
PTI-43 43 15 100
PTI-50 50 15 100

316B 304B 304M 316S
[ [ [ ]
[ ] ®

1810
MRR-Mecha cilindrica
con rosca

-

. 4

2]

I |
E‘—J;l
T

M10
IB\

A

Referencia ] A B E 316B 304B 304M 316S
MRR-38 38 43 5 15 [ ] [
MRR-43 43 43 5 1,5 [ ) (]




I
1812

BFS-Base cilindrica

con casquillo a pared

Referencia

%]

B

BFS-43

43

50

I
316B 304B 304M 316S

|
1814

BCN-Base con codo
para pared sin placa

Referencia [4] c 316B 304B 304M 316S
BCN-38 38 15 38,5 65 [ ) [ J
BCN-43 43 15 43 435 70 [ ] [ J

1815 Referencia %] A B c Acabado en bruto

PS-Pletina para soldar PS-48/20 20 50 2 55 °
PS-48/25 25 50 2 5.5 [
PS-63/25 25 60 3 6.5 PS
PS-63/30 30 60 3 6.5 [
PS-63/33 33 60 3 6.5 )
PS-88/38 38 85 3 8.5 [ ]
PS-88/40 40 85 3 8.5 [
PS-98/43 43 Q95 5 12 [ ]
PS-98/50 50.8 95 5 12 [
PS-98/53 53 95 5 12 )
PS-98/63 635 95 5 12 )
PS-118/63 635 115 5 12 [
PS-138/84 845 136 8 13 [




1816 Referencia %] A B C Acabado en bruto
PSC-Pletina cilindrica PSC-98/43 48 9% 5 302 e
con colisos PSC-98/50 508 95 5 30x2 @

. |
1819 Referencia (%] A B 316B 304B 304M 316S

SLRR-AnNclaje para SLRR-43 43 57-64 30 ° °
tubo cilindrico

=

©

1901 Referencia o A B 316B 304B  304S 304M 3168
TI-Embellecedor TI-50/20 20 53 10 ® ®
tapa cilindrico TI-50/23 23 53 10 °
TI-65/10 10 65 12 ° )
TI-65/12 12 65 12 ° )
TI-65/25 25 65 12 °
TI-65/30 25 65 12 ° )
TI-65/33 33 65 12 °
TI-90/38 38 92 15 ° PY
TI-90/40 40 92 15 ® P
TI-100/43 43 100 15 P P PY
TI-100/50 50.8 100 15 ° ° P
* TI-100/53 53 100 15 °
(B TI-100/60 60 100 15 ®
“T’l * TI-120/63.5 63,5 100 15 ) °®
TI-140/84 84 140 15 ) )




]
1904

FC-Embellecedor estre-
cho para tubo cilindrico

( )

(o]
— -

Referencia (%] A B

316B 304B 304M 316S

FC-43 43 63 7

1906
PB-Pletina cilindrica
biselada

Referencia (%] A B
PB-85/43 43 85 3
PB-85/50 50.8 85 3

304B 304M 316S

=\
O1e
W

o]
-

1702 Referencia %) A B E 316B 304B 304M 316S
E-21 Codo E-21/38 38 65 65 15 °
E-21/43 43 65 65 15 ° ° ®
E-21/50 508 70 70 15 ° ®
A
- L
o \
B
.| | .|
1703 Referencia o A B E 316B 304B 304M 316S
E-22 T de tres salidas E-22/38 38 60 51 15 °
E-22/43 43 63 51 15 ° ®
N . E-22/50 508 67 54 15 °
A

Q




1704 Referencia o A B E 316B 304B 304M 316
E-25 E-25/38 38 51 51 15 °
Escuadra de tres salidas  e2s/43 43 58 58 15 °

E-25/50 508 59 59 15 °

1705
E-26 Codo a 135°

]
Referencia (%] A B G E

E-26/43 43 50 50 135 15

]
Referencia (%] A B G E

E-27/43 43 55 55 9Q0-180 15

1706
E-27 Codo giratorio

1
304B 304M 316S

L]
316B 304B 304S 304M 316S

_’
I
A —
g
\e\
| |
1707 Referencia. o E A B 3168 304B 304M 316S
E-28 Escuadra E-28/38 38 15 50 50 °
E-28/43 43 15 56 56 ° ° °
E-28/50 508 15 80 80 °




- . |
1708 Referencia (%] A B G E 316B 304B 304M 316S

R-12
Rotula para tubo

R-12 2 12 10 0-180 A1 [ ] [

1
Referencia Q A B G E 316B 304B 304M 316S

R-20 20 17 17 100-135 15 [ ([

Rotula para tubo

e o
(-
Al
8] |
| .|
R-43 R-43 43 25 25 100-135 15 @ °

Rotula para tubo

1711 Referencia o A E 3168 3048 304M 316S
CE-Casquillo CE-12 12 10 1 °
de empalme CE-20 20 10 15 °
| CE-38 38 4 15 °
CE-43 43 4 15 ° °
CE-50 50,8 5 15 ° °
A
o




1714 Referencia @ A B C E 3168 304B 304M 3168
SP-Conector tipo T SP-43 38 43 80 26 15 ° °
con mecha SP-50 38 50880 30 15 o

(%]
| |
1715 Referencia ] E A B c 316B 304B 304M 316S
SPE-Conector escuadra  spe-43 38 15 43 10 26 ° °
con mecha

1720 Referencia [} E A B 316B 304B 304M 316S
E-20 Escuadra E-20/43 43 15 70 70 °
E-20/50 508 15 80 80 °

[S]

1721 Referencia %) E A B 316B 304B 304M 316S
E-23 Cruz de cuatro E-23/43 43 15 70 70 °
salidas E-23/50 508 15 63 63 °®

|
.

A




1722 Referencia %) E A B 316B 304B 304M 316S
E-24 Escuadra E-24/43 43 15 69 55 °
de cuatro salidas E-24/50 508 15 64 58 °

[

Ol 1k

1601 Referencia o A B R 316B 304B 3045  304M 3165
F- Casquillo articulado F-22/12 ° 20 2 215 ° °
apoyo curvo F-30/20 20 30 30 215 ° °
12} | B |
] o
o —
R

1603 Referencia ] A B (o] R 316B 304B 304M 316S
CRR- Casquillo desmon-  crr-12 2 15 22 25 215 ° °

table apoyo curvo CRR-20 20 5 25 25 2215 @ °




s
N
o
D

Referencia | A E 316B 304B 304S 304M 316S
TC-Tapdn cuadrado TC-20 20x20 5 15 ° °
TC-30 30x30 5 1,5 [ J (]
TC-40 40x40 5 1,5 [ J o
TC-50 50x50 5 1,5 [ [ ®

]
Referencia = A E

316B 304B 304M 316S

TC-40/20 40x20 5 15

|
Referencia % A B E
NC-40 40x40 15 12 1,5
NC-50 50x50 15 12 1,5

1302
NC-Nucleo para
tubo cuadrado

316B 304B 304M 316S
® (
(]

I—
| .|
1310 Referencia v E A 316B 304B 304M 3165
NQS-NuUcleo cuadrado NQS-40 40x40 15 6 ° ®

con varilla para soldar
%
A

A




e
1311 Referencia il E A B 316B 304B 304M 316

NQM-NUucleo cuadrado NQM-40 40x40 15 60 50 ° ®
con varilla y ménsula

| ]
Referencia o E A B 316B 304B 304M 316S

1312

NQR- Nucleo cuadrado con
varilla articulada y ménsula

P

NQS-40 40x40 1,5 60 50 [ ] [

(o)
N
04,25
A N4
— N
]
! ]
7]
e
1314 Referencia = E A B 316B 304B 304M 316S
NR-NUcleo para tubo rectagular  nQ@s-40 40x20 15 15 12 ( ®
=

’?/o/

A

‘ |

M6
@ B

.

. __________________________________. _______________________________________________________; ]
1403 Referencia A B c 316B 304B 304M 316S

VM-P Varilla recta VM-P 100 2 45 ° °
con ménsula plana

e

Bl




.| . _______________________________________________________|] .|
1405 Referencia A B c 316B 304B 304M 316S

VR-P Varilla articulada
con ménsula plana

T
it

1Bl

VR-P 100 12 45 [ J [ ]

;& ]
1408 Referencia val A B cC E 316B 304B 304M 316S

VEQ-40 Varilla con escuadra VEQ-40 40x40 ? 50 12 15 [ ()
para tubo cuadrado

] |
1409 Referencia = A B C E 316B 304B 304M 316S

VEQ-40/20 Varilla con escuadra  VEQ-40/20 40x20 ? 50 12 15 [ ®
para tubo rectangular

;5 ;. ]
1808 Referencia v} E A B Acabado en bruto

PMQ-Pletina cuadrada PMQ-40 40x40 15 98 8 o
con mecha




]
Referencia “ E A B
PMZz-40 100 15

1809
PMZ-Pletina con mecha
cuadrada y embellecedor

i /
T— 4

40x40 1,5

L%
B
fl

A
° O o

08,5X17

@

o O o

I
316B 304B 304M 316S

1811 Referencia A E A B
MRQ-Mecha cuadrada MRQ-30 30x30 2 30
con rosca MRQ-40 40x40 2 40 5

L}
= E A B C
40x20 15 45 25 30

1813
BFRE-Base de pared
para tubo rectangular

Referencia

BFRE-40/20

316B 304B 304M 316S
[ J [ ]
[ J [ ]

N
316B 304B 304M 316S

1817 Referencia = A B ¢
PSR-Pletina rectangular  psr-40r8 40x8 95 65 4
para soldar PSR-40/10 40x10 95 65 4
PSR-40/20 40x20 95 65 4
PSR-50/8 50x8 95 65 4
PSR-50/10 50x10 95 65 4

]
Acabado en bruto




1818 Referencia % A B
PSZ-Pletina cuadrada PSZ-30 30X30 95 4
para soldar PSZ-40 40x40 95 4

& PSZ-50 50x50 95 4

]
Acabado en bruto

]
Referencia A B (o] D

I ——
316B 304B 304M 316S

SLS-20 35 40 30 20

SLS-Anclaje para

tubo cuadrado
o rectangular a lateral

B
~A..B_
M10
. _______________________________________________________| . _____________________________________________________|
1902 Referencia | A B 316B 304B 304M 316S
Z-Embellecedor Z-100/30 30x30 100 15 ° °
tapa cuadrado Z-100/40 40x40 100 15 () )
Z-100/50 50x50 100 15 )

1903 Referencia 1 A B c 316B 304B 304M 316S
ZR-Embellecedor ZR-40/10 40x20 70 15 100 ® o
tapa rectangular ZR-40/20 40x20 70 15 100 L ot
— ZR-40/8 50x10 70 15 100 ® ®
ZR-50/10 50x10 70 15 100 ]
ZR-50/8 50x10 70 15 100 o

\

A

j




1905

]
Referencia v} A B

I
316B 304B 304M 316S

FQ-Embellecedor estre-  ra-40 40x40 60 7

cho para tubo cuadrado

1907 Referencia “ E A
PBQ-Pletina cuadrada PBQ-40 40x40 85 3
biselada
\ /
ol

N
316B 304B 304M 316S

1908 Referencia 1 A B o 316B 3048 304M 316S
FR-Embellecedor FR-30/10 30x10 53 4 82 °
rectangular FR-40/8 40x20 53 4 82 °
FR-40/10 50x10 53 4 93 °
FR-50/8 50x10 53 4 82 °
- FR-50/10 50x10 53 4 93 °

BTD
| ]
1909 Referencia = A B 316B 304B 304M 316S
TI-Embellecedor cilindrico T-40xs 40x8 90 15 °
para tubo rectangular T1-40x10 4010 90 15 °
TI-50x8 50x8 Q0 15 [ ]
S— TI-50x10 50x10 90 15 ®

-

=




1909 Referencia @ A B 3168 3048 304M 316S
TI-Embellecedor cilindrico  T-30x30 30x30 90 15 °
para tubo cuadrado TI-40x40 40x40 100 15 °

TI-50x50 50x50 100 15 °

s [ )
! A

.| |
A-Escuadra A-40/20 40x20 50 50 15 ° ° ®

A-40 40x40 50 50 15 ° °

A
2 E .
N
L. T I — — —
1712 Referencia ] A E 316B 304B 304M 316S
CEQ-Casquillo de empal- cea-40 40x40 4 15 ° °

me para tubo cuadrado

. |
1713 Referencia = E A

I
316B 304B 304M 316S

CEQ-Casquillo de empal-  ceq-40120 40x20 15 6
me para tubo rectangular




1716
A2-Escuadra
de tres salidas

]
Referencia “ A B E

I
316B 304B 304M 316S

A2-40 40x40 50 50 15

1717
A3-Conector tipo T
de tres salidas

|
Referencia %} A B E

L]
316B 304B 304M 316S

A3-40 40x40 60 60 15

|
1718

A4- Conector tipo T

de cuatro salidas

1719
A5-Conector tipo cruz
de cuatro salidas

w

-

L
A

]
Referencia %} A B E

. __________________________________________________|]
316B 304B 304M 316S

A4-40 40x40 60 50 15

|
Referencia “ A B E

L]
316B 304B 304M 316S

A5-40 40x40 60 60 15




1
1602

FP-Casquillo articulado
apoyo plano

Referencia o A B
FP-22/12 12 20 22
FP-30/20 20 30 30

316B 304B 304s 304M 316S
® (]
[ [

B

i,@
6[

]
1604

CRP- Casquillo desmon-
table apoyo plano

Referencia (%] A B C
CRP-12 2 1B 22 25 0
CRP-20 20 15 25 25 O

e I, """ i
L %’&
1605

CF-Casquillo desmontable
para varilla apoyo plano

‘e

A

- 2
3 6
U,

]
Referencia o A B Cc

316B 304B 304M 316S
[ [
[ ([ ]

L]
316B 304B 304M 316S

CF-12 12 20 15 18




1101 Referencia A B c Vv 316B 304B 304M 316S
PV-Pinza apoyo plano PV-6/8 40 55 18 68 ° ° °
PV-8/10 40 55 18 8/10 [ ] [ J ([ J
£5 - PV-10/12* 45 62 18 10/12 [ ] ([ J
© Este producto viene con embellecedor para
&w tornillo y pin de plastico para fijar cristal.
(*)Tope de seguridad disponible
©
A
@ 13x9

il

o}

1107
PV-Pinza apoyo plano

y

>

©
@ 13x9

B

il

Referencia A B c Vv 316B 304B 304M 316S
PV-6/8 40 50 15 6/8 [ J
PV-8/10 40 50 15 8/10 [ J

Este producto viene con pin de plastico

para fijar cristal.

No lleva embellecedor para tornillo

No se hace despiece de esta referencia.
Unidad minima caja de 4 unidades (indivisibles).

1102
PVC-Pinza cuadrada
mediana apoyo plano

W

Referencia A B c Vv 316B 304B 304M 316S
PVC-4/6 30 30 10 4/6 [

PVC-6/8 45 45 18 6/8 () ® ()
PVC-8/10 45 45 18 8/10 () ) ()
PVC-10/12* 55 55 18 1012 () ()
PVC-16/17* 5 55 18 1617 o o

=

<l

Este producto viene con embellecedor para tornillo y
pin de plastico para fijar cristal.

Cada caja de 4 viene dos tops de seguridad.

(*)Tope de seguridad incluido

1108
PVC-Pinza cuadrada
mediana apoyo plano

Referencia A B C \'
PVC-6/8 45 45 16 6/8
PVC-8/10 45 45 16 8/10

1
316B 304B 304M 316S

W

E).E
=

C

Este producto viene con pin de plastico

para fijar cristal.

No lleva embellecedor para tornillo

No se hace despiece de esta referencia.
Unidad minima caja de 4 unidades (indivisibles).




1103 Referencia A B c Vv R 316B 304B 304M 316S
PVR-Pinza apoyo curvo PVR-4/6 30 36 10 4/6 30 [
PVR-6/8 40 55 18 6/8 215 [ J [ J ([
& e PVR-8/10 40 55 18 8/10 215 [ J [ J ([
D PVR-10/12* 45 62 18 10/12 215 [ J o
e Este producto viene con embellecedor para [ [ ]
= tornillo y pin de plastico para fijar cristal.
A © ﬁa (*)Tope de seguridad disponible.
® 13x9 E
—
1 4
R/ rt

1109 Referencia A B C V R
PVR-Pinza apoyo curvo PVR-6/8 40 53 15 6/8 215
PVR-8/10 40 53 15 810 215

1
316B 304B 304M 316S

— . Este producto viene con pin de plastico
© para fijar cristal.

| ~S— No lleva embellecedor para tornillo
No se hace despiece de esta referencia.
© ﬁﬁ Unidad minima caja de 4 unidades (indivisibles).
1le )
. B
| L
R/ %
. _________________________________________________________| .|
1104 Referencia A B C V R 316B 3048 304M 316S
PVRC-Pinza cuadrada PVRC-6/8 45 45 18 68 215 2@
mediana apoyo curvo PVRC-8/10 45 45 18 8M0 215 ®
PVRC-10/12* 55 55 18 1012 215 (]
t‘j PVRC-16/17* 55 55 18 16/17 21,5 L ®

(*)Tope de seguridad disponible

©
A B

© Bxe (=

2

]t

2l r

Y

| |
1105 Referencia A B c Vv 316B 304B 304M 316S
PVL-Pinza cuadrada PVL-16/17 40 55 18 1676 °
17.52

grande apoyo plano




I -
1106

Referencia A B c Vv 316B 304B 304M 316S
PVRL- Pinza cuadrada PVRL-16/17 70 56 23 1676 °
grande apoyo curvo 17.52
® i-"i
Gy I
® E:
" ® 13x9 é!




SBT-10 Soporte con tapa

]
Referencia A B Cc

SBT-10 70 55 65

1
316B 304B 304M 316S

SBT-38/43 Soporte
con tapa y ménsula

|
Referencia A B C R

I ——
316B 304B 304M 316S

SBT-38/43 70 58 65 21,5

ST-Soporte con
taco metalico

]
Referencia A B C

I
316B 304B 304M 316S

ST 60 60 70

STM-Soporte con taco
metalico y ménsula

L

]
Referencia A B C R

1 ——
316B 304B 304M 316S

STM 60 60 70 215




1505 Referencia A B c 316B 304B 304M 316S
SBP-Soporte para SBP-10 83 60 70 o d
pasamanos

-

A C

1506 Referencia A B c R 316B 304B 304M 316S
SBM-Soporte para SBM-38/43 83 60 70 215 ° °
pasamanos con meénsula
N
£
R
A\

1
1507 Referencia A B (o] D 316B 304B 304M 316S
SQM-Soporte rectangu-  sawm 60 40 35 63 ° °

lar para pasamanos

1 I —
1508 Referencia A B c 316B 3048 304M 316S

STN-Soporte con STN 43 60 70 ° °
taco metalico

b =




1509 Referencia A B R 316B 304B 304M
SB- Soporte a tubo vari-  sB-43 80 100 215 °
lla articulada

1510 Referencia A B R 3168 304B 304M
SBR-Soporte a tubo SBR-43 80 100 215 °
con varilla articulada

s}f

1515 Referencia A B C V R 316B 3048 304M
SV- Soporte a vidriocon  sy-43 50 80 100 617,52 215 °
varilla recta

-

1516 Referencia A B C V R 3168 3048 304m
SVR- Soporte a vidrio SVR-43 50 80 100 617,52 215 d
con varilla articulada
C
R
\ 25,5




.. ]
1511 Referencia A B C R

L]
316B 304B 304M 316S

NHRR-43 NHRR 44 35 215
Conector radio/radio

|
Referencia A B C D R

1512

I ——
316B 304B 304M 316S

NHRP-43

NHRR 44 35 9 31 215

Conector radio/plano

A

N
B R/ﬂ ] _cf: D
| A" |
.= ______________________________________________]
1513 Referencla o A B 3168 3048 304M 3165
SP-36 Soporte cilindrico  sp-36/43 43 72 68 o d
pasante SP-36/50 50,8 85 69 ° ®

1514 Referencia o A B 316B 3048 304M 316S
SP-37 SP-37/43 43 72 68 ° °
Soporte cilindrico ciego  sp-3750 50,8 85 63 ° ®




2001
TN- Tensor hexagonal

1
Referencia A B C

TN 4/5 25 55

1
304B 304M 316S

M;é — ié

2002

]
Referencia A B C

1 ——
316B 304B 304M 316S

TBN- Tensor cilindrico TBN-4/5 35 72 4-5

2003 Referencia A B c 316B 304B 304M 316S
TNR-Tensor rapido TNR-4 10 90 °
con horquilla TNR-5 10 95 [ ]

2201 Referencia o LM
CBL-Cable de acero CBL-4 25m
inoxidable CBL-5 25m

]
Acabado en bruto

7+ 7 + 0 semi-flexible






